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Seria MacEP-S de la Cantarprod.
Usor si puternic.

Cantar pentru paleti, mobil, proiectat sa cantareasca euro-paleti
cu dimensiunea (800 x 1280 mm).

Un maner si doua roti frontale pentru a-I muta usor.

Construit din otel cu vopsea epoxidica.

Celule sarcina cu IP 67 si cutie legaturi din ABS.

Coloana indicator greutate (optional).

Picioare reglabile

Picioarele reglabile permit pozitionarea plana a modelului EP-S
in ciuda podelei neregulate si tot ele asigura transmiterea optima a
greutatii catre celulele de sarcina.




Functii principale
Modelul EP-S este potrivit pentru toate tipurile de aplicatii, receptie si
transport marfa, productie, pregétirea comenzilor, etc.

Modelul EP-S are o constructie usoara dar robusta ce-i permite sa fie mutat
usor si fara efort. Chiar mai mult, in scopul de a fi mutat cat mai usor prin
depozit, EP-S este prevazut cu maner si 2 roti frontale.

Avand dim. furcii de 835 mm latime si 1280 mm lungime, modelul EP-S este
perfect pentru a cantari toate tipurile de euro-paleti. Chiar mai mult, sarcina
maxima de 1500kg este suficientd pentru utilizarea in aplicatii comerciale si
industriale.

Structura din otel cu vopsea epoxidica asigura o utilizare sigurd si intensiva.

Prin urmare, multumita vopselei epoxidice, cantarul pentru paleti poate fi
folosit atat in medul uscat cat si umed. Aceasta vopsea transforma modelul
EP-S intr-o suprafata rezistenta la umezeala usor de curatat si foarte rezistenta
la actiunea acizilor, a socurilor si zgarieturilor, cat si a detergentilor.

cantare industriale

Cele 4 picioare reglabile confera o stabilitate perfectd. Nu are importanta
ca podeaua nu este perfet neteda si dreaptd, modelul EP intotdeauna va fi
capabil sd se regleze pe toate suprefetele. Cele 4 picioare asigura o transmitere
optima a greutatii catre celulele de sarcina.

Patru celule de sarcina cate una pe fiecare colt confera precizie si exactitate
cantaririi. Celulele de sarcind au grad de protectie IP67, ce garanteaza protectie
maritd impotriva prafului si umiditatii.

Cantarele din seria EP sunt conectate la idicatorul de greutate 130 sau 130s
(in functie de modelul constructiv). Coloana de fixare a indicatorului, optionald,
este foarte folositoare. Ajuta la o vizibilitate foarte buna a afisajului atunci
cand nu exista un perete sau 0 masa pentru a monta indicatorul de greutate.

Intretinere usoara

Modelul EP-S este usor de curatat si intretinut
multumita design-ului fard muchii si a constructiei
deschise ce permite totala evacuare a lichidelor.

Caracteristici tehnice

Model EP-S

Maner si 2 roti frontale pentru
mutarea cu usurinta

Modelul EP-S nu are doar o structura usoara si foarte
rezistenta ci este dotat si cu un maner si 2 roti frontale cu
ajutorul lor putand fi mutat foarte usor si fara efort.

Specificatii tehnice:
Alimentare: 230V /50 Hz 11V AC
Temperaturd operare: -5°C /+40°C

Accesorii:

Cod 5245
Sarcind max. (kg) 1500
Diviziune (g) 500
Structura otel vopsit
Celula sarcina protectie IP67

Coloana inox montare indicator greutate
Extensie cablu conexiune indicator greutate

Cutie legaturi ABS cu protectie IP67

Suport perete din inox

Dim. furca (mm) 835
Latime interior (mm) 600
Lungime totald (mm) 1280
Inaltime furca (mm) 60
Inltime min. (mm) 85
Indltime max. (mm) 100
Greutate (kg) 32

Dimensiuni exterioare (mm)

Conexiune indicator

néaltime:

max:100/min:85

N

1 Signal (+)

2 Signal(-)
. 3 Gnd
160 4/5 Excitation (v+)

6/7 Excitation (v+)




